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	Научно-производственное предприятие
"ТЕХНОМЕДИКА"

член Российской Ассоциации Медицинской Лабораторной Диагностики RAMLD,

Российской Ассоциации производителей медицинской техники СОЮЗМЕДПРОМ,

 Международного Общества Оптической Техники SPIE 

и Ассоциации научных и учебных организаций RELARN


_______________________________________________________________________________________________________________________________

	129081, Москва И-81, а/я 91                    
	Тел./факс (095) 403-86-66; тел. (095) 404-93-55, 181-45-18 

	Электронная почта: tm@technomedica.com
	Интернет:http://www.technomedica.com/
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БИОХИМИЧЕСКИЙ

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ

АНАЛИЗАТОР


БиАн  предназначен для клинико-биохимических исследований крови, мочи и других биологических жидкостей, в том числе, для  определения параметров противосвертывающей и фибринолитической систем гемостаза.

	Автоматический расчет и вывод результатов на дисплей;

Простое программирование в режиме диалога;

Открытая система, позволяющая использовать любые отечественные и импортные реактивы;

Режимы измерения: по конечной точке, кинетика, кинетика с фиксированным временем, нелинейная калибровка, бихроматический режим.

Выбор кювет: возможность фотометрирования в кварцевых или  в пластиковых оптических кюветах с объемом от  0,2 мл, а также непосредственно в пробирках с объемом от 1 мл;

Высокая точность получаемых результатов (скорость реакции вычисляется по линейной регрессионной зависимости);

Контроль фотометрирования: выдача предупреждения в случае нелинейности реакции;

Система самоконтроля: выдача предупреждения в случае загрязнения оптического канала или снижения яркости лампы;

Сопряжение с принтером или компьютером через ИК-порт или RS-232.

Встроенный термостат пробоподготовки и фотометрируемой кюветы
	Измерительная система:

Стандартные светофильтры – 340 нм, 405 нм, 492 нм, 540 нм, 620 нм и 690 (580) нм; 

Диапазон оптической плотности - > 3,0 Б;

Нелинейность при  плотности 2,0 Б (340 нм) - не более 1%;

СКО  при  плотности 2,0 Б (340 нм) - не более 0,001 Б;

Стабильность показаний - дрейф не более 0,001 Б в час; 

Установка длины волны +2 нм;

Производительность:

в кинетическом режиме – до 60 проб/час; 

исследование по конечной точке – 3 сек на 1 пробу
Объем реагента – от 0,2 мл;

Термостатирование - 37 + 0,2 оС;

Память на 100 методик, хранение в памяти калибровочных кривых и коэффициентов, 25 методик вносится при поставке;

Хранение в памяти прибора 100 последних результатов измерений;

Прецизионный сменный картридж с осветительной галогеновой лампой накаливания со сроком службы 16000 часов


Высокая эксплуатационная надежность.

Многолетнее использование без привлечения технических специалистов.

Гарантийный срок – 4 года.

Обозначение  при заказе и в  документации: Анализатор биохимический фотометрический кинетический АБхФк-02–«НПП-ТМ»  ТУ 9443-010-11254896-2002
